TROLLEY PER COLLAUDI STAND ALONE
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POSTAZIONE Trolley per collaudi Stand Alone. Una pratica postazione
MULTIFUNZIONE di collaudo trasportabile grazie a 4 ruote girevoli di cui
PER COLLAUDI STAND 2 dotate di freno. Dotato di un grande piano di lavoro
ALONE con 2 prese 220V e 2 prese USB, per alimentare piccole

automazioni o posaggi.
Sotto di esso si trova l'alloggiamento per l'installazione
dello strumento di collaudo ATEQ.

Trolley nella parte inferiore ha un secondo piano di
appoggio sul quale é possibile installare gli accessori
di trattamento dell’aria compressa (FLT20 / DRY1).
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TROLLEY

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

4 ruote girevoli di cui 2 con
freno

Piano di lavoro munito di 2
prese da 220V e 2 prese USB

Piano inferiore per accessori

Ganci laterali e posteriori per
avvolgimento cavi

Alloggiamento dello
strumento con inclinazione
regolabile

Gruppo di alimentazione
elettrica per prese piano di
lavoro, strumento e accessori

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni
(LxHxP) 450x1100x650 mm
Peso 30 Kg

Connessione

Alimentazione gruppo

di alimentazione:

220V tramite connettore VDE
C13

Connessione elettrica gruppo
di alimentazione: VDE C14

Connettori per alimentazione

strumento e accessori: VDE
C13

ACCESSORI

+ ATEQ DRY1: essiccatore
ad adsorbimento

« ATEQ FLT20: gruppo di
filtrazione
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